康烟专〔2021〕22号附件2
南康区烟草制品零售点勘验规则
第一条  烟草制品零售点勘验包括零售点相互间隔距离，中小学校和幼儿园进出通道口向外延伸一定距离的区域的测量认定。
第二条  零售点相互间隔距离一般应测量申请点与参照点之间最近门边行人无固定障碍可通行的最短距离。
第三条  零售点相互间隔距离按以下规则测量：
（一）申请点与参照点位于道路同侧的，以申请点与参照点之间最近门边行人可无障碍通行的最短距离进行测量（图1）。
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图1
（二）申请点与参照点位于道路不同侧的，以申请点与参照点之间的最近门边行人可无障碍通行且符合日常生活逻辑的最短距离进行测量。两点最近门边之间存在人行横道的，应该经过人行横道进行测量（图2）；人行横道位于两点最近门边之外的，测量路径无需经过人行横道（图3）。
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图2
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图3
（三）道路存在有关部门统一设置的固定障碍物的（如隔离栅栏、绿化带等），以申请点与参照点之间绕过障碍物之后最近门边行人可无障碍通行且符合日常生活逻辑的最短距离进行测量（图4）。
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图4
（四）申请点与参照点位于道路转角的，沿转角测量行人可无障碍通行且符合日常生活逻辑的最短距离（图5）。
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图5
（五）申请点或参照点有多个进出大门的，测量最近门边行人可无障碍通行且符合日常生活逻辑的最短距离。（图6）
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图6
（六）申请点与参照点之间有楼梯、自动扶梯的，以其平面坡长进行测量（图7）；有直升降电梯的，以层高进行测量；同时有自动扶梯、直升降电梯的，以行人可无障碍通行且符合日常生活逻辑的最短距离进行测量。
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图7
（七）其他测量方法。
第四条  以中小学校、幼儿园为参照点的，以中小学校、幼儿园进出通道口与申请点最近一侧为测量点（图8）向外延伸行人可无障碍通行的最短距离进行测量，测量方法参照第三条。
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图8
第五条测量工具：测量皮尺、轮式测距仪。勘验应当绘图、拍照记录，如有必要或者情况复杂的，应有视频记录。
